
 

 

 
MS200 
Molinete 
 
El MS200 es un molinete doble de alta seguridad dis eñado para sistemas de 
Control de Acceso de personas en instalaciones que requieran de un alto grado 
de seguridad y gran resistencia mecánica. 
 
Características principales 
 

• Uso intensivo 
• Para interior y exterior 
• Gabinete en acero inoxidable 
• Diseño elegante y ergonómico  
• A prueba de polvo y derrames 
• Sentido de paso configurable 
• Alta resistencia a golpes y 

vibraciones 
• Libre de mantenimiento 
• Sistema antivandalismo. 
• Alimentación en Baja Tensión 

 
 

 
 
Opcionales 

• Sistema amortiguado 
• Pictogramas 
• Indicadores de paso 
• Gabinete pintado 

 
 
 
 
 
 
La tecnología implementada en el molinete MS200  fue diseñada para trabajar en 
entornos hostiles y es ideal para instalaciones en accesos a estadios, edificios de 
oficina, estaciones de ferrocarril o metro. 



 

 

 
 
 
Información técnica 
 
 
Características Standard 
 

• Acceso unidireccional con sentido configurable 
• Gabinete: 

� Estructura de chapa de acero inoxidable 
� Acabado liso pulido 

• Aspas: 
� 3 filas de barrales con un ángulo entre 

filas de 120 º por rotor 
� Tubo de Acero inoxidable pulido  

• Mecanismo 
� Dos rotores Rotor siempre libre 
� Rodamientos blindados 

• Sensores de posición del brazo 
• Solenoide de 12 Vdc 

 
 
 
 

Opcionales 
 

• Acceso bidireccional 
• Rotor siempre trabado 
• Señalización de paso y pictogramas 
• Amortiguador hidráulico 
• Gabinete combinado en chapa de acero inoxidable y estructura de chapa de acero 

pintada (Color Estándar: Gris) Modelo MS200C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Dimensiones 
 
 

 


